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01 | Dispositivos KNX

01 Dispositivos KNX

APPConfigure y ETS-KNX

Referencia Descripcion Datos Técnicos Tipo de Control Instalacion Precio Unid.
€ Emb.
Sistema Par Trenzado - Pulsadores Lailika
Pulsador capacitivo Pulsador tactil y luminosos
@ PUKNT106  de 6I pulsadores o Mareo cobre y Bus KNX Caja 158,76 1
cristal negro y marco Cobre mecanismo 158,76 1
O PUKNT 116 cristal blanco y marco Cromo Marco cromo
|
Pulsador capacitivo <o .
@ PUKNT108 des pulsadores D%lfggggéargt” y luminosos Bus KNX Caja 181,89 1
() PUKNTTI  Cristal negroy marco Cobre 498 < R mecanismo 181,89 1
cristal blanco y marco Cromo
TermostaCt:o Fa’ctil 4 g c
para FanCoi Entradas para contacto puerta aja
OTM KNT 001 con 2 pulsadores o sonda temperatura Bus KNX mecanismo 201,58 1
- cristal Blanco
Termostato tactil g
para HVAC 4 Entradas para contacto puerta Caja
OTM KNT002 cop 2 pulsadores o sonda temperatura Bus KNX mecanismo 201,58 L
cristal Blanco
Sistema Par Trenzado - Sensores y detectores
Interfaz con ) ) Caia
EM KNT 001 4 Entradas/salidas Longitud de linea <10 m Bus KNX mecanjismo 95,58 1
binarias
"" Interfaz con ) ) Caja
| "—-.I'ﬂ‘ EM KNT 002 gir%grti;asd/&]?ainalégicas Longitud de linea <10 m Bus KNX mecanismo 104,46 1
N
Interfaz con Caja
EM KNT 003 g Elntrad%s_ binarias Longitud de linea < 200 m Bus KNX mecanjismo 111,82 1
e larga distancia
L 3
"'i. o g Progrlamacic'm Semanal,
rogramador Anual y Astrondmica Bus KNX y DIN
| IH KNT BW1 carril DIN Ajustes por Bluetooth via Bluetooth 1 maod. 213,07 1

DiINU(
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Dispositivos KNX | 01

Referencia Descripcion Datos Técnicos Tipo de Control Instalacion Precio Unid.
€ Emb.
Sistema Par Trenzado - Sensores y detectores
O cCj?obtlartura 7 rzod)e didmetroa 2,5m
DMKNT 03B petector de e altura (IP . 155,25 1
Seleccién detector de movimiento, Empotrado
NOVEDAD @ DMKNT 03N teengﬁgtéasbgn presencia o crepuscular Bus KNX en techo 170,78 1
* @ DMKNT 03P Ajuste de tiempo, sensibilidad y 170,78 1
luminosidad via ETS
O c(iobtlertura 22 rB de didmetroa 4 m
DMKNTPAB petector de e altura (IP 40) . 171,20 1
Seleccion detector de movimiento, Empotrado
NOVEDAD @ DMKNT PAN egﬁsgi)l?otgar para presencia o crepuscular Bus KNX en techo 188,32 1
* @ DMKNT PAP P Ajuste de tiempo, sensibilidad y 188,32 1
i luminosidad via ETS
¥ ._ " Detector de Diametro 7m a 2,5 m de altura
- movimiento 3602 Ajuste tiempo y Lux. Bus KNX Empotrado 64.89 1
- DM KNT 004 para entradas Compatible con: EM KNT 002, us en techo §
o de techo RE KNT LE3 y EM K5X 004
i | Detector de )
ity o Cobertura 8m a 1,2 m de altura Caja
DM KNT 003 gweog:%ng)eorgﬁgfoo Ajuste tiempo y Lux. Bus KNX mecanismo 153,46 1
O goblertura(lé rZOo;e didametroa 2,5m
DMKNTOIB  petector de e altura - . 165,90 1
NOVEDAD - s Seleccién detector de movimiento, Superficie
- @ DM KNT OIN fggﬁgﬁzcé%gen presencia o crepuscular Bus KNX en techo 182,49 1
@ DM KNT 01P Ajuste de tiempo, sensibilidad y 182,49 1
luminosidad via ETS
O %ca?l%esfsr)ontal entre 1Im vy lateral
DMKNTSIB  petector de meEs imi - 159,49 !
L Seleccién detector de movimiento, Superficie
Nov:DAD t @ DMKNT SIN ?gggemc'e presencia o crepuscular. Bus KNX en pared 175,44 1
@ DMKNT s1P Ajuste de alcance, tiempo, 175,44 1
| sensibilidad y luminosidad via ETS
O iAglca?l%esgr)ontal entre 12m y lateral
DMKNTBIB petector de m (s . Superficie 202,25 1
Seleccion detector de movimiento, P
NOV:DAD @ DMKNTBIN %25%0' y techo presencia o crepuscular. Bus KNX en tgfehé) o 222,48 1
@ DMKNT BIP Ajuste de alcance, tiempo, p 222,48 1
sensibilidad y luminosidad via ETS
* Disponible febrero 2025
DiINUY
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o1 |

Dispositivos KNX

Referencia Descripcion Datos Técnicos Tipo de Control Instalacion Precio Unid.
€ Emb.
Sistema Par Trenzado - Actuadores
Actuador de
IT KNT 001 ggpg‘a‘:faasc'on/ Poder de corte: 2 x 16A Bus KNX (DIN 151,70 1
de 2 canales
Actuador de y
conmutacion,
: Poder de corte: 4 x 16A DIN
IT KNT 004 ggrésllig?w?ales y 12 entradas binarias / analogicas Bus KNX 4 mod. 199,26 1
12 entradas
Actuador de y
conmutacion,
; Poder de corte: 8 x 16A DIN
IT KNT 008 Sgré'?222|es y 12 entradas binarias / analogicas Bus KNX 4 mod. 326,48 1
12 entradas
Actuador de /
conmutacion,
: Poder de corte: 16 x 16A DIN
IT KNT 016 ggrfelagaarfales y 23 entradas binarias / analogicas Bus KNX 8 mod. 518,42 1
23 entradas
Actuador de 4 canales
de conmutacién/ Carga maxima: DIN
NOVEDAD IR KNT 044 persiana y de 4 canales ~ Conmutacion: 4 x 16 A Bus KNX 4 méd 455,00 1
regulacion tiras LED Regulacion: 4 x 5A :
RGBW vy 12 entradas
Actuador de /
- conmutacion
o . : Poder de corte: 2 x 16 A Empotrado
E\“'i;:"f__‘: PE KNT 001 ggrél?:gﬁgles y 4 entradas binarias / analdgicas Bus KNX en techo 164,28 L
4 entradas
il Actuador de y
conmutacion, ;
: Poder de corte: 2 x 10A Caja
.F;r-' PE KNT 002 ggrgl?:gggles y 4 entradas binarias / analdgicas Bus KNX Registro 152,01 1
4 entradas
Actuador de .
regulacion Carga maxima: Cain
RE KNT LE3 RLC+LED LED 250W Bus KNX RegiJstro 165,35 1
dez1 catnaclj 4 entradas binarias / analdgicas
y 4 entradas
Actuador de Carga maxima:
:E &:I ggg regulacion LED 1 canal 1.000W Bus KNX SO ?Zfﬁ 1
RLC+LED LED 4 canales x 250W ' ’
Actuador de Carga maxima:
REKNT 008  egulacion 250W por canal Bus KNX DIN 644,81 1
RLC+LED de 3 : . 8 mod. g
8 canales 1.200W total dispositivo
Actuador de
by 3 canales DIN
RE KNT DAI1 éeegglggh%TelgALl NE max. de equipos: 128 Bus KNX 5 mod. 293,73 1
Actuador de ’
o) 3 canales x 50 equipos DIN
56695'22}1‘;?;;10\’ N2 max. de equipos: 150 Bus KNX 5 mod. 293,03 L
Actuador de .
Py Carga maxima: DIN
RE KNT RGB rRegg{?/caoenﬁ(r:aasnla_Eats) Tiras de LED 4 x 10A Bus KNX 5 mod. 280,28 1
‘E—__ Gateway 1 canal direccionable
NOVEDAD & REKNTDA2  KNX-DALI Comunicacion Wifi y Ethernet Bus KNX DIN 465,00 1
vt B o : : DALI-2 4 mod.
i 2 de 1 canal N¢ max. de equipos: 64

DiINU(
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Dispositivos KNX | 01

Referencia Descripcion Datos Técnicos Tipo de Control Instalacion Precio Unid.
€ Emb.
Sistema Par Trenzado - Dispositivos del sistema
Fluente de 164510| r(21'1AKNX Bob DIN
alimentacion alida con Bobina
FA KNT 001 640mA con incorporada Bus KNX 4 mod. 291,23 1
— salida auxiliar 1 Salida sin Bobina
= Acoplador de lineas Permite conectar dos segmentos DIN
iE CO KNT LC1 KNX secure KNX Bus KNX 1 mod. 380,15 1
|'.."
- Interfaz KNX IP Permite conectar dos segmentos DIN
|. P CO KNT IPI secure KNX Bus KNX 1 mod. 347,97 1
-
= Router KNX IP s Permite el reenvio entre lineas via DIN
} _:, CO KNT IPR ecure LAN e interfaz de programacion Bus KNX 1 mod. 515,47 1
— .. Llave de Establece una
= CO KNT 002 programacion comunicacion bidireccional Bus KNX Portatil 252,23 1
: USB / KNX entre el PCy el Bus
Sonda de S NTC
g temperatura ensor .
ST KNT 001 @7mm para Longitud de la sonda: 4m 15,61 1
entradas analdgicas
Sonda de
temperatura Sensor NTC.
ST KNT 002 @5mm para Longitud de la sonda: 0,5m 13,63 L
entradas analdgicas
Sistema Radio-Frecuencia - Sensores KNX-RF System Mode
i =
Interfaz KNX-RF Interfaz con 2 entradas Caia
- =R = EM K5X 002 para pulsador de 2 Alcance max sefial RF: 100m KNK-RF mecanjismo 89,15 1
i 3 canales de entrada Funcionamiento a pilas
# N /
= Entrada binaria S L .
ikl e ” 4 entradas binarias ¢ analdgicas . Caja
b EM K5X 004 analdgica KNX-RF a Alcance max sefial RF: 100m KNK-RF Registro 127,72 1
5 230v de 4 canales
N
Sensor de . = .
Alcance max. sefal RF: 100m _ Superficie
— SE K5X 002 E%%%%r:éu&?\&_RF Funcionamiento a pilas KNK-RF Pared 127,21 1
; Multi-sensor de Al | RE 100 S ;
' temperatura, cance max sefa : m ~ uperficie
SE K5X 010 luminosidad y Funcionamiento a pilas KNK-RF Pared 149,13 1
humedad KNX-RF
Sensor de apertura . = . o
Alcance max sefal RF: 100m ~ Superficie
SE K5X 003 de pEJerta/ventana Funcionamiento a pilas KNK-RF Pared 153,70 1
Incluye sonda, especial
Sensor de : ;
para suelos radiantes ~ Caja
SE K5X 005 E:%rrqggﬁ:tigrliNX—RF Alcance max sefal RF: 100m KNK-RF mecanismo 172,65 L
Funcionamiento a 230V
Detector de Diametro 7m a 2,5 m de altura Empotrado
DM K5X 001 movimiento 360° Ajuste tiempo y Lux. KNK-RF enptecho 2241 1
KNX-RF de techo Alcance max sefal RF: 100m
DiINUY
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01 | Dispositivos KNX

Referencia Descripcion Datos Técnicos Tipo de Control Instalacion Precio Unid.
€ Emb.
Sistema Radio-Frecuencia - Actuadores KNX-RF System Mode
Actuador
., X KNX-RF y/o R
de conmutacion Poder de corte: 1 x 16 A Caja
MI K5X 001 KNX-RF Alcance max sefial RF: 100m Puleador Registro 166,98 L
de 1 canal
i ;u. Actuador
. Carga maxima: KNX-RF y/o .
-t RE K5X LE1 de regulacion _ LED 1 x 250W Pulsador rea 152,36 1
ﬁ de 1 canal Alcance max sefial RF: 100m cableado 9
Actuador .
‘s Carga maxima: KNX-RF y/o .
REKSXLE2  (¢regulacion 12 - 48 Vee. 1x 8A Pulsador rla 151,50 1
Alcance max sefial RF: 100m cableado 9
de 1 canal
Actuador de
bt . Poder de corte: 2 x 16 A KNX-RF y/o
PE K5X 001 &?\‘”Qg;aggg/&er:g;ggas 4 entradas binarias / analogicas Pulsador Egp%tgﬁgo 193,85 1
Alcance max sefial RF: 100m cableado
e y 4 entradas
- i
T
Actuador de o
e _ Carga maxima:
REKSXRGB  [e9ulacion KNX-RF 3% 5A 12 48 vee KNX-RF Empotrado 156,98 1
de 3 canales Alcance max sefial RF: 100m
Actuador de
a . X KNX-RF y/o f
conmutacion/persianas Poder de corte: 2 x 16 A Caja
PE K5X 002 KNX-RF Alcance max sefial RF: 100m Eg‘é?gggg Registro 193,77 1
de 2 canales
Actuador
- Poder de corte: 1 x 5A KNX-RF y/o -
RE K5X 010 &ﬁ,&?%,é'a/c{ﬂgv N max. de equipos: 125 Pulsador ra 176,61 1
Alcance max sefial RF: 100m cableado 9
de 1 canal
Actuador )
i 2 1 canal de salida KNX-RF y/o .
RE K5X DA1 ﬁﬁ,ﬁ%ﬁa/%"gu Ne max. de equipos: 64 Pulsador pdla 213,05 1
Alcance max sefial RF: 100m cableado 9
de 1 canal
Sistema Radio-Frecuencia - Comunicacioén
Interfaz Establece una comunicacion
B T coksxo001  de comunicacién bidireccional entre el PC y el Bus, KNX-RF Portatil 222,25 1
USB / KNX-RF Alcance max sefial RF: 100m
Conecta los dispositivos KNX RF de
Acoplador 2 - .
COK5X 002  de medios una linea radiio con el Bus KNX Par KNX-RF mecda 376,92 1
KNX '/ KNX-RF Alcance max sefal RF: 100m
Sistema Radio-Frecuencia - Accesorios
F Repetidor Es posible instalar hasta 3 unidades Caia
— _l-'?"' = AMKS5X 001 de sefales en una misma instalacién KNX-RF mecar{ismo 83,61 1
3 KNX-RF Alcance max sefal RF: 100m

DiINU(
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Dispositivos de regulacion | 02
02 Dispositivos de regulaciéon
Tipos de carga:
R: Incandescencia y Halégenas 230V
L: Transformadores ferromagnéticos y Electrénicos regulables a principio de fase
C: Transformadores Electronicos regulables a fin de fase
LED 1: Ldmparas LED o tiras LED a 230V~ (regulables a principio de fase)
LED 2: Lamparas LED o tiras LED a 230 V-~ (regulables a final de fase)
1/10V: Equipos o drivers 1/10V
DALI: Equipos o drivers DALI
Referencia Descripcion Datos Técnicos por tipo de carga Tipo de Instalacion Precio Unid.
Control € Emb.
R L C LED 1 LED 2
Regulacion Lamparas y Tiras LED 230V
Regulador Caia
RE PLA LEO para I2a'}r1n|paras - - - 80W 200W Pulsador mecar%ismo 76,19 10
LED ilos
==
i BEEIT B
I I'II-"-
o q
. IRegulador para -
amparas y _ aja
RE PLA LE1 Tiras LED 300W 300W 100W 350W Pulsador mecanismo 74,74 10
a 230v (3 hilos)
# ‘i lReguIador para Cai
= amparas y tiras _ aja
= . RE PLA LE3 LED a 230V 300W 300W 100W 350W Pulsador registro 77,57 10
ﬂ con bornas
-
o
- Regulador modular
— C < Pulsador o
I RE EL1LE3 paralamparasy tiras 300w - 300W  80W  300W  potenciometo  ; PIN. 99,15 1
g mando rotativo incorporado
Pulsador,
Regulador modular ity
RE EL5 LE1 para lamparas y 1200W  900W - 1.200W - potenciometro  _DIN = 355 35 1
Tiras LED a 230V osefal  5mdd.
0/10Vce
Pulsador,
Regulador modular G Of,
RE EL5 LE3 para lamparas y tiras ~ 1.000W - 1.000W - 1000w Potencometio - DIN 299,68 1
LED a 230V '
0/10Vcc
Regulacion Tiras LED
Regulador Tiras de LED monocolor Caia
RE PLA LE2 para tiras LED Carga maxima: 8A Pulsador re ithro 82,08 10
monocolor 12 - 48 vCC 9
Regulador Tiras de LED monocolor Pulsador o DIN
RE EL1LE2 para tiras LED Carga maxima: 8A potenciémetro 1 méd 108,27 1
con mando rotativo 12 - 48 VCC incorporado :
DINU(
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02 | Dispositivos de regulacion

Referencia Descripcion Datos Técnicos por tipo de carga Tipo de Instalacion Precio Unid.
Control € Emb.
R L C LED1 LED 2
Regulacion Tiras LED
Regulador Tiras de LED monocolor Et%l\i%?ngtrr’o DIN
RE EL2 LE2 para tiras LED Carga maxima: 20A P o sefal 2 méd. 183,82 1
monocolor 12 - 48 VCC 0/10Vee
? Amplificador A ;
- ; Carga maxima: 8A B Caja
é,_ AM PLA LE2 %32a_r2a4t\|/rcacs LED 12 - 24 VCC mecanismo 7513 1
Regulacion y Actuadores DALI-2
-
i Regulador
f Hasta 64 equipos DALI Caja
RE PLA DA1 BaArfl_ezquos 1 canal Pulsador registro 94,29 1
Re%ullador . 18 DALl Pulsador, BN
modular asta equipos potencidmetro
RE ELS5 DA1 para equipos 2 canales o senal 5mod. 260,77 1
DALI-2 0/10Vce
|F{egulador RLC + c . 250w P%sgrl_ella Cai
amparas y tiras arga maxima: aja
RE DA2 LE3 LED a 230V 1 canal a corte registro 130,85 1
con entrada DALI de fase
v Poder de corte: 4 x 5A
j Regulador LED - - -
Novepap || = REDA2RGB  RGBW conentrada (G902 PYM para tiras LED RGBW DTS) DALI2 812 | 125,65 1
* i - DALI-2 Certificado DALI-2
.
'- Al Actuador 2 canales Poder de corte: 2 x 16A Caia
NOVEDAD - MI DA2 001 con entrada Montaje en caja registro DALI-2 re isJ.tro 95,50 1
% A DALI-2 Certificado DALI-2 9
R
-
= Actuador 2 canales Poder de corte: 2 x 16A DIN
NOVEDAD MI DA2 002 con entrada Montaje en carril DIN 1 mod. DALI-2 1 maod 109,83 1
* '-:. 3 DALI-2 Certificado DALI-2 ’
i
-
Regulacién equipos 1/ 10V
r -
== Regulador Hasta 125 equipos 1-10Vcc Caia
RE PLA 010 para equipos Carga maxima: 1.150VA Pulsador re ithro 80,38 1
-0V 1canal 9
o
‘ it Regulador . Pulsador,
= modular Hasta 125 equipos 1-10Vce potencidmetro DIN
:—u RE EL5 002 para equipos 1C:gg}:;me_;lmaxlma. 3.680VA o sefal 5 mod. 174,61 1
1-10Vee 0/10Vce

* Disponible febrero 2025

DiNU(
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Dispositivos de regulacion | 02
Referencia Descripcion Datos Técnicos por tipo de carga Tipo de Instalacidn Precio Unid.
Control € Emb.
R L C
Regulacion constante por detector
Sistelma de . - | Sensocg g g
regulacion asta equipos uminosida mpotrado
RE DMS 001 constante 1-10V 1 canal + detector entecho 14383 1
1 canal de presencia
+ " B a Sistelma de | Senso(; g g
&> x regulacion Hasta 125 equipos uminosida Empotrado
_L rd RE DMS 003 constante 1-10V 2 canales + detector en techo 160,06 L
2 canales de presencia
Sistelma de 64 A | Senso(; g g
regulaciéon Hasta equipos DALI uminosida Empotrado
RE DMS DAI1 constante DALI 1 canal + detector en techo 200,70 1
1 canal de presencia
Sistelma de . 64 DAL | Senso(g 4 e g
regulacion asta equipos uminosida mpotrado
RE DMS DA3 constante DALI 2 canales + detector en techo 221,76 L
2 canales de presencia
Sistelma de . | Senso(; 4 s ’
regulacion Hasta 125 equipos uminosida uperficie
RE DMS 004 constante 1-10V 1 canal + detector techo 143,83 1
de superficie de presencia
E' Sistelma de | Senso(; g "
regulacién Hasta 64 equipos DALI uminosida Superficie
RE DMS DA4 constante DALI 1 canal + detector techo 200,68 !
de superficie de presencia
Regulacion Lamparas Incandescentes
e
= 0T = REPLA 000 Regulador RLC 400W  250W 400W Pulsador Caja 65,76 10
- = . 9 mecanismo »
e,
o EE ) RE PLA 001 Regulador RL 500W  350W - Pulsador Caja 55,03 10
9 mecanismo ’
i -
Accesorios regulacion
Compensador Caia
AC DM- 003 de corrientes - - - - al 24,21 10
de retorno registro
iy Accesorio para ‘s
T Para regulacion constante
a A=t AC DMS 001 ggﬂtr%'lsfggg‘r‘a/' por detector compatible con: Empotrable 39,87 1
i mtefr’uptor RE DMS 001/003/DA1/DA3
il
Sensor de ;
F - by o Sensor extra compatible con:
— DM SEN TO3  Movimiento RE DMS 001/003/DAT1/DA3. Detector  Empotrable 77 o9 1
extra para los Hasta 14 | movimientos techo
i RE DMS “XXX" asta 14 esclavos
Control remoto - - - -
CO REG RO5 para los B R Portatil 48,01 1
RE DMS “XXX Para ajuste regulacion constante por detector
CO POT 001 Potenciometro _ _ _ Sobre 44,25 1

rotativo 10K

panel/tapa

DiNU(
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03 |

Detectores de movimiento y presencia

03 Detectores de movimiento y presencia

Referencia Descripcion Datos Técnicos Instalacion Precio Unid.
€ Emb.
Montaje en techo
O DMTECEIE perecor Plismetio 7m 225 deshua; 130, o Togs
@ pMTECB3N Bluetooth 360° Ajuste tiempo, Lux. y sensibilidad enptecho 119,74 1
@ DM TEC B3P empotrable en techo Eetector dde moviAr\nientos, presencia o crepuscular 125,37
juste mediante APP ’
- Detector de s
F Fo— N A o Didmetro 7m a 2,5m de altura - IP 40
— DM TEC 008  Movimiento 360 Poder de corte: 1 x 10A - LED 200W Empotrado 74,32 1
{f— 5y en ?echo Ajuste tiempo y Lux localmente
Detector de Didmetro 7m a 2,5m de altura - [P 40
DM TEC OT1 movimiento 3602 Poder de corte: Tx 16 A - LED 400W libre potencial Empotrado 125.45 1
con salida libre Ajuste tiempo, Lux. (y sensibilidad con mando) en techo 4
- de tensién Ajuste opcional con mando
e
i
Detector de 0 Dia’dmetc;'o 7m a 21,5n116clié\e altura ABPOA\LI\?I b | g
movimiento 360°¢ Poder de corte: 1 x - LED ibre potencia Empotrado
DM TEC 243 empotrable en Ajuste tiempo, Lux. (y sensibilidad con mando) en techo 146,01 1
techo 24vcc/24v~ Ajuste opcional con mando
i .
Mini-detector de Didmetro 6m a 2,5m de altura - IP 40 Empotrado
DM TEC 000 movimiento 3602 Poder de corte: 1x 10A - LED 400W enptecho 128,44 1
0 empotrable en techo  Ajuste tiempo, Lux y sensibilidad localmente
Detector de Bodior e corta 2 X 16A 2 1ED 460W b | E d
= i o oder de corte: 2 x - ibre potencia mpotrado
DM TEC 002 g\eo¥|2’gﬁ2|tgs360 Ajuste tiempo, Lux. (y sensibilidad con mando) en techo 142,69 1
Ajuste opcional con mando
+“ ..."_':: =
Beal Detector de Bia’dmetoll'o 7ma 22,5m1é‘1§ aItLuErlaD-4IOPO4V(\)/ . J
- movimiento oder de corte: 2 x - mpotrado
DM TEC 004 empotrable en techo Admite hasta 15 sensores extra DM SEN TO3 en techo 135,25 L
con esclavos Ajuste tiempo, Lux (y sensibilidad por mando)
- .
[ —— Detector de Diametro 7m a 2,5m de altura - IP 40 Empotrado
— DM SEN TO3 movimiento Ajuste tiempo, Lux. (y sensibilidad con mando) enptecho 77,91 1
‘-.F-' ¥ esclavo Conexion rapida, mediante conector RJ11
3 Cobertura 22m x 4m de altura - IP 40
J"'_ " DM TEC PA1 Eq%t\/ﬁfﬁ%n?g Poder de corte: 1 x 16A - LED 400W Empotrado 145.43 1
especial basillos Ajuste tiempo, Lux. (y sensibilidad con mando) en techo )
-l P P Ajuste opcional con mando
NOVEDAD Didmetro 7m a 2,5 de altura - IP 40
() DMTECBB  petector Poder de corte: T x 16A - LED 400W Suberficie 112,82 1
. DMTECBIN Bluetooth 360° Ajuste tiempo, Lux. y sensibilidad 'I%cho 121,84 1
@ DM TEC BIP superficie en techo Eetector dde movi&r&igntos, presencia o crepuscular 126,35 1
juste mediante ’

DiINU(
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Detectores de movimiento y presencia 03
Referencia Descripcion Datos Técnicos Instalacion Precio Unid.
€ Emb.
Montaje en techo
Didmetro 7m a 2,5 m de altura - IP 40
Detector de ’ -
R A o Poder de corte: 1x 16A - LED 400W Superficie
DM TEC 241 movimiento 360 Ajuste tiempo, Lux. (y sensibilidad con mando) Techo 142,83 1
‘> de techo 24V . )
Ajuste opcional con mando
NOVEDAD Detector Cobertura 16 m de didmetro a 10 m de altura
de superficie (IP 40) Superficie
L = DM TEC B10 en techo 3602 Poder de corte 1 x 16A ra techo 168,89 1
-ﬁ para grandes Ajuste de tiempo, sensibilidad y luminosidad P
alturas via APP Dinuy - Configure
ﬁ Detector de Didmetro 30m a 2,5 m de altura - IP 40 / 44 Empotrable
DM TEC 300 movimiento 360° Poder de corte: 1 x 10A - LED 400W ° SS erficie 1
de techo Ajuste tiempo, Lux Tepcho 207,36
gran cobertura Ajuste opcional con mando
Montaje en Pared
Alcance frontal entre 1Im vy lateral 16m (IP55)
() DMsuPBIB Detector d Poder de corte Tx 16A. Superficie 98,45 1
NOVEDAD @ DMSUPBIN suepgffige 20 AljusAtgngeD_alcancg, ti?_mpo, sensibilidad y luminosidad enppared 108,30 1
% via inuy - Configure ) 108, 1
@ pbMmsupeIP Detector de movimiento, presencia o crepuscular. 08,30
Alcance frontal entre 12m y lateral 18m (IP55)
O DM BRA B1B Detector de pared Poder de corte 1 x 16A. Superficie 125,45 1
NOVEDAD . DM BRA BIN techo 2709p Ajuste de alcance, tiempo, sensibilidad y luminosidad en techo o 138,00 1
% @ y via APP Dinuy - Configure pared 138,00 1
DM BRA B1P Detector de movimiento, presencia o crepuscular. ’
() pMAcc BB Zocalo montaje Zécalo para montaje en esquina interior o exterior, Superficie 14,54 1
NOVEDAD | @ pMAccBIN  enangulo 90° para detectores DM BRA XXX, DM SUP XXXy pared 15,99 1
% interior / exterior DM KNT XXX P 15,99 1
@ pm Acc BIP ,
Montaje en Caja empotrar
— Detectorde Cobertura 8m a 1,5 m de altura
movimiento 180¢ Poder de corte 3 hilos: 1x 16A - LED 400W Caja 125.43 1
DM CAM 001 de 3 hilos Poder de corte 2 hilos: 100W - LED 400W : ’
DM CAM 003 i Ajuste tiempo, Lux. mecanismo 136,47 1
I de 2 hilos ten L )
| (y sensibilidad con mando version 3 hilos)
* Disponible febrero 2025
DiINU(
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03 |

Detectores de movimiento y presencia

Referencia Descripcion Datos Técnicos Instalacion Precio Unid.
€ Emb.
Montaje en techo con ajuste nivel minimo
Didmetro 7m a 2,5 m de altura - IP40
Detector de Poder de corte: 1x 16 A Superficie
DM TE1 001 movimiento 3602 N2 max. de equipos: 125 Tech 139,93 1
superficie 1-10V Ajuste tiempo, Lux (y sensibilidad con mando) echo
Ajuste opcional con mando
Didmetro 7m a 2,5 m de altura - IP40
Detector de Poder de corte: 1 x 16 A Superficie
DM TE1 DA1 movimiento 360° N¢ max. de equipos: 64 Tech 190,09 1
superficie DALI Ajuste tiempo, Lux (y sensibilidad con mando) echo
Ajuste opcional con mando
Didmetro 7m a 2,5 m de altura - IP40
Detector de Poder de corte: 1 x 16A Empotrado
: pea DM TE1 002 movimiento 360° N® max. de equipos: 125 n techo 139,93 1
F T empotrado 1-10V Ajuste tiempo, Lux (y sensibilidad con mando) €
= Ajuste opcional con mando
] Didmetro 7m a 2,5 m de altura - IP40
Detector de Poder de corte: Tx 16A Empotrado
L DM TE1 DA2 movimiento 360° N¢ méax. de equipos: 64 tech 190,09 1
empotrado DALI Ajuste tiempo, Lux (y sensibilidad con mando) en techo
Ajuste opcional con mando
Oculto Alta-Frecuencia
G ﬂ Detector de Didmetro 8m a 2,5 m de altura Empotrado
- DM HF1 000 movimiento 3602 Poder de corte: Tx 4A - LED 200W It 94,90 1
_*'; de alta frecuencia Ajuste tiempo, Lux y sensibilidad mediante DIPs. oculto
Accesorios detectores
Mando a distancia 1 bateria 3V CR2032
EM MAN DMO para detectores Ajuste de los valores de tiempo, sensibilidad y lux. Portatil 47,86 1
movimiento Anula los potenciometros del detector
J J 1 baterfg 3|V CR2|032 g bilidad v |
Mando a distancia Ajuste de los valores de tiempo, sensibilidad y lux. 4
EM MAN DM1 para DM TEC 300 Anula los potenciometros del detector Portatil 47,86 1
Para DM TEC 300
it it e -
- iltro alor capacidad: O.1u aja
AC DM- 002 para detectores Temperatura: -40°C ~ 100°C Registro 20,21 1

Proteccién ambiental: IP20 Clase Il

DiINU(
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Dispositivos temporizados | 04

04 Dispositivos temporizados

Referencia Descripcion Datos Técnicos por tipo de carga Instalaciéon Precio Unid.
€ Emb.

R L C Fluor. LED

Pulsadores de Proximidad sin contacto

Pulsador 3.000W 2.400W 3.000W 1.300W 400W

(O PTGARPRB ge proximidad Aiuste o et 03 Caja 73,93 1
e temporizacion juste alcance max. Hasta 0,3 m. mecanismo 76,89 1
. PT GAR PRN e impulso. Modos: Temporizacién / Impulso / Telerruptor

Para ON / OFF y apertura de puertas

Pulsadores Temporizados Tactiles

500W 400W 500W - -
PT GAR 001 Pulsador tcéthil Caja 60.42 10
temporizado a ; 5 i ; 5
2 hilos con garras Ajuste temp. max. hasta 12 min. mecanismo

) 3.000W 2.400W 3.000W 1.300W 400W
PTGARELT  tomporyado s Caja 6520 10
temporizado a B < ; : 5
3 hilos con garras Ajuste temp. max. hasta 12 min. mecanismo ’

500w 400W 500W - -

O PTEMP 004 Pulsador tactil Caja 60,35 10
. @ PTEMP 005 tzemporlzadota bl Ajuste temp. méx. hasta 12 min. mecanismo 83,99 !
@ PTEMP 006 ilos empotrable 65.99 1

3.000W 2.400W 3.000W 1.300W 400W

9 PTEMPEL4  pyjsador tgct” Can 64,90 10
PTEMPEL5S temporizado a Ajuste temp. max. hasta 12 min. mecanismo 2106 !
@ PTEMPELS 3 hilos empotrable 71,06 1
500W 400W 500W - -
Pulsador tactil Caja de
PT SUP 004 temporizado a Ajuste temp. max. hasta 12 min. superficie 6803 10

2 hilos de superficie

e 3.000W 2.400W 3.000W 1.300W 400W
Pulsador tactil Caja de

PT SUP EL4 temporizado a : . : H 70,24 10
3 hilos de superficie Ajuste temp. max. hasta 12 min. superficie ’

DiINU(
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04 | Dispositivos temporizados

Referencia Descripcion Datos Técnicos por tipo de carga Instalacion Precio Unid.
€ Emb.
R L C Fluor. LED
Temporizadores de Planta
#
= :‘; Minutero para caja de  200W NO 200W NO 80W Can
=%""a MIPLALEO mecalrpsmo a 2&255 Ajuste temp. max. hasta 10 min. mecanismo 8140 10
e -y para lamparas Temporizador rearmable o Telerruptor temporizado
. it 4. 400W  320W 400w - - o
- inutero para caja de . ) . aja
— m MIPLAOOIR mecanismo a 2 hilos _ Ajuste temp. max. hasta 10 min. . mecanismo 45,88 10
-__‘:I- * . Temporizador rearmable o Telerruptor temporizado
.r;"' 3.000W 2.400W 3.000W 1.300W 400W
= mipLacoz  Minutero pors caio de Aluste temp. max. hasta 10 min, RSB, 5434 0
Admite uso de contactor
- Temporizador rearmable o Telerruptor temporizado
Minuteros de Escalera
Minut d | 3.000W 3.000W 2.400W 1.300W 400W DIN
inutero de escalera
MI EL3 003 a 3 hilos Ajuste temp. max. hasta 10 min. 1 mdd 53,97 5
Admite uso de contactor
Minut d | 3.000W 3.000W 2.400W 1.300W 400W DIN
inutero de escalera
MI EL3 004 a 3/4 hilos Ajuste temp. max. hasta 10 min. 1 mod 55,99 5
Admite uso de contactor
Minut d | 3.000W 3.000W 2.400W 1.300W 400W DIN
inutero de escalera
MI EL3 304 a 3 hilos ideal garajes Ajuste temp. max. hasta 40 min. 1 maod 67,30 1
Admite uso de contactor
Minut d | 3.000W 3.000W 2.400W 1.300W 400W DIN
inutero de escalera a
MI EL3 305 3/4 hilos con avisador Ajuste temp. max. hasta 10 min. 1maod 68,35 1
Admite uso de contactor
Minut d | 500W 1.500W 1.200W 650W 200W DIN
inutero de escalera
MI EL3 125 a 3/4 hilos y 125V Ajuste temp. max. hasta 12 min. 1 mod 56,63 1
Admite uso de contactor
Poder de corte: 1 x 8A ! ;
Telerruptor e Mediante Caja
TE UNI 024 ) Tension: 24V CA / 24VCC h 49,73 1
unipolar 24V Contacto: NA libre de potencial pulsadores Registro ’
T Poder de corte: 1 x 10A . .
= Telerruptor [ Mediante Caja
q_ == TE UNI 220 unipolar 230V Tension: 2.30\/ CA : pulsadores Registro 45,68 10
w Contacto: NA libre de potencial
-
NOVEDAD TE UNI 226 Te'.e"luptggov_ ?grgjseigr? Ssovs :510>|(-|126,A Mledigmte . CaJ? 49,97 10
unipofar Contacto: NA libre de potencial puisadores egistro
Poder de corte: 1 x 16A. !
Telerruptor modular i = Mediante DIN
ﬁ TE DIN 220 unipolar 230V~ Tension 230V 50/60Hz. ) pulsadores 1 mod. 55,96 5
= L} Contacto: NA libre de potencial
NOVEDAD 'i'|-|
.-.
RS .
H Poder de corte: 2 x 20A !
» TECON220  (ontactor modular  gensisn 230V- 50/60Hz Mediante | DIN 61,56 5
P Contactos: 2NA libre de potencial P .
DiINU
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Interruptores horarios y crepusculares | 06

06 Interruptores horarios y crepusculares

Referencia Descripcion Datos Técnicos Tipo de Control Instalacion Precio Unid.
€ Emb.
Programadores sin pantalla
g p ion's |
rogramacion Semana Ajust Caia de
NOVEDAD EF"  HpLABW1  Frogramador Poder de corte: 1x 16A Juste i 134,15 1
* i de 1 canal Ajuste por Bluetooth por APP registro ’
L 1
= Programacion Semanal y Anual
r i y Anu :
NOVEDAD - IHDINBW1  Frogramador Poder de corte: 1x 16A Aluste, (DI 157,83 1
* & Ajuste por Bluetooth P .
e
-
L
"; o g Erodgragﬁacién Sc]em?gil yMAnuaI A DIN
rogramador y oder de corte: 1x - Montaje juste
Nov:DAD _t IH DIN BW3 regulador O-10V en carril DIN 1T mod. por APP 1 mod. 168,55 L
o Ajuste por Bluetooth
»
Programacion Semanal
| ‘."'q. Programador : ; ;
, Poder de corte: 16A - Montaje Ajuste
NOVEDAD IH SCK BW1 ggﬁng{gble enchufable Schucko por APP Enchufable 99,50 1
* Ajuste por Bluetooth
Analdégicos
Interruptor horario .
: 230V CA / Poder de corte: 1x 16 A B DIN 69,89 1
j :: 3:: ;T f:g]nrﬁégé\r/\?a Diario / Maniobra minima 15min 1 méd. 112,20 1
IHBIMT Interruptor horario 530y CA / Poder de corte: 1x 16A . DIN 87,20 1
IHBIM QT con reserva Diario / Maniobra minima 30min 2 mod. 131,53 1
. Interruptor horario . .
e 12-24VCC 6 24-48V CA / Poder: 1x 16A DIN 1
IH BIM Q12 glia\zrlgi:\?gcreserva Diario / Maniobra minima 30min : 2 madd. 161,65 1
Interruptor horario 230V CA / Poder de corte: Tx 16A RailDINo 107,40 1
:: n:i ng (S:Qnrfé‘seé‘r’\?a Diario / Maniobra minima 15min : trascuadro 169,05 1
Interruptor horario 230V CA / Poder de corte: 1 x 16A RailDINo 130,46 1
:: n:i z‘gw Z'onnr?essee”r’\?a Semanal / Maniobra minima 60min - trascuadro 197,76 1
_ Suplemento Accesorio para montaje de los IH _ Rail
AC IH- 001 montaje Rail DIN MAX en rail DIN DIN 9,45 1
_ Suplemento Accesorio para montaje de los IH B Panel
AC IH- 002 montaje trascuadro MAX en panel o trascuadro trascuadro 6,69 1
Programador 230V CA / Poder de corte: 1x 16A
IH TIM 001 enchufable Diario / Maniobra minima 15min - Portatil 63,68 1
u diario Sin reserva de marcha
* Disponible febrero 2025
DiINU(
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06 | Interruptores horarios y crepusculares
Referencia Descripcion Datos Técnicos Tipo de Control Instalacion Precio Unid.
€ Emb.
Digitales
(3]
L]
Interruptor horario 230V CA / Poder de corte: 1x 16 A DIN
IH TER MC5 digital modular Diario - semanal / Maniobra minima 1s - 1 mod 170,70
g semanal 1 canal 30 maniobras / reserva 6 afios :
HH
et
. Interruptor horario 230V CA / Poder de corte: 1x 16 A
e IH TER BTO 1 canal Semanal / Maniobra minima 1s Bluetooth 2 E‘!oNd 181,41
IH TER BT2 2 canales 100 maniobras / reserva 10 afios : 245,95
ML S
=
m —_— Interruptor horario
. IH TER MCO 1 canal 230V CA /1canal 16A 147,57
."!"! | IHTERMC2 2 canales 230V CA / 2 canales 16A NFC Lo 215,54
IH TER M24 1canal 24V AC/CC 24V CC-CA /1canal 16A ’ 251,31
TiLd . ~
ey 56 maniobras / reserva 10 afios
R Interruptor horario ggon\w/agiAot}rgsé resc.jerva 10 a]ﬁgs]GA DIN
oder de corte: -
IH JAH MIO ;Ca”all 230V CA / Poder de corte: 2 X 16A 2 mad. 370,70
IH JAH MI2 canales 300 maniobras / reserva 10 afos Bluetooth 4 mod. 456,37
Anual
Astronomicos
230V CA / Poder de corte: 1x 16A
IH AST BT g Diario / semanal  tooth Bluetooth L DI 278,84
1 canal diario/semanal 100gmaniobrasp ’
wad |
Eg | 230V CA / Poder de corte: 2 x 16A
(L nterruptor Diario / semanal DIN
IH AST BT2 astronomico Programacion por Bluetooth Bluetooth 2 mod 317,90
2 canales diario/semanal 100gmaniobrasp :
230V CA / Poder de corte: 1 x 16A
Interruptor Diario DIN
IH AST MCO astronomico Programacion por NFC NFC 2 mod 209,58
IE] 1 canal diario 4 m%niobras p :
: 230V CA / Poder de corte: 1x 16A
Interruptor Hiwh
- IH AST MC1 astronomico Diario / semanal NFC DIN 241,88
.'d 1 canal diario/semanal Eéorgn?r?gg;gg por NFC 2 maod. ’
(LT
wms aw
230V CA / Poder de corte: 2 x 16A
Interruptor Hhh
oy Diario / semanal DIN
IH AST MC2 astronomico A NFC < 269,76
2 canales diario/semanal Egor%raar:?oakfrlgg por NFC 2 maod.
Crepusculares
230V CA / Poder de corte: 1x 10A
Interruptor Nivel de luminosidad regulable: Superficie
IC DIN 003 crepuscular 5 - 300Lux - pared 85,45
de superficie Retardo incorporado: 60s - IP 54 P
K 230V CA / Poder de corte: 1x 10A
Interruptor ; : : . e
IC FCL 209 crepuscular lgh:/eslodoel_lljJ;mn05|dad regulable: _ Sugaervgljcm 100,88
- de superficie Retardo incorporado: 60s - IP 54
. 230V CA / Poder de corte: 1x 10A DIN
Interruptor H - f . )
IC DI3 001 crepuscular Nivel de luminosidad regulable: - 1 mod. 136,62
a0 modular + célula Retardo incorporado: 40s - IP54 Superficie
Accesorio para Accesorio de montaj i ici
_ r je en esquina _ Superficie
= AC IC- 001 montaje en para IC FCL 209 en esquina 9,30
esquina IC FCL 209

DiINU(
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Luminarias | 07

O7 Luminarias

Nuevas luminarias de emergencia Dinuy, con uno de los diseflos mas compactos del mercado para montaje
empotrado en techo. Disefiadas para poder realizar una instalacion homogénea combinando detectores de
movimiento con luminarias de emergencia.

Entre sus principales caracteristicas destacan las siguientes:

¢ Emergencia no permanente.

* Muy bajo consumo con fuente conmutada de alimentacion.
¢ Disponible en color blanco, gris y negro.

e LED de alta potencia.

e LED verde de testigo de carga. Difusor opal.

e Version con AUTOTEST.

* Alimentacion: 230 VCA + 10% - 50/60 Hz. Clase Il O.

e Lumenes: 170 Im.

¢ Material de la envolvente autoextinguible.

e Autonomia de 1h.

e Bateria Ni-Cd 4,8V/750 mAh.

* Grado de proteccion IP20 / IKO4.

e Fabricada segun norma UNE-EN 60598-2-22.

e Cumple con los requisitos adicionales de los locales de publica concurrencia.
¢ Producto disefado y fabricado en Espana.

Referencia Descripcion Datos Técnicos Instalacion Precio Unid.
€ Emb.

Luminarias de emergencia

e
+"' Emergencia no permanente.
P O SETEC 03B Emergencia de ﬁlzimcelgggclilég: 250 Vi £10% - 50/60 Empotrado 81,73 !
NOVEDAD . SETECO3N  empotrar en techo Lumenes: 170 Im en techo 89,90 1
* @ seE TEC 03P Autonomia de Th, 89,90 1
Grado de proteccion IP20/I1K0O4
et
{"" ' Rlmentacion 286 VET70% - 50/60
imentacion: ++ b -
- O SETEC T3B Emergencia de Hz. Clase Il O Empotrado 119,21 1
NOVEDAD . SETECT3N empotrar en techo Lumenes: 170 Im P 131,13 1
1) en techo
% o con Autotest Funcion AUTOTEST 131,13 1
SETEC T3P Autonomia de 1h,
Grado de proteccion IP20/1K04
. Recambio para luminaria SE TEC XXX
't Bateria para ]
NOVEDAD +... SE TEC BAT  Luminaria de Ao e /750 mAh Empotrado 49,95 1
* = emergencia Grado de proteccion IP20/1K04

* Disponible febrero 2025
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08 | Timbres musicales

08 Timbres Musicales

Referencia Descripcion Datos Técnicos Tipo de Control Instalacion Precio Unid.
€ Emb.
Inalambricos
Kit: pulsador + A pilas: 3 x 1,5V tipo R6
= ' [ TI HEB K26 timbre a pilas Electrénico 32 melodias (4 niveles) RF Portatil 90,63 1
‘ ) 200m Alcance 200m - Color blanco
’ Enchufable 230V CA
Kit: pulsador + . . ;
e TI HEB K27 timbre enchufable Electronico 32 melodias (4 niveles) RF Portatil 110,12 1
. A 200m Avisador luminoso
| ; A pilas: 3 x 1,5V tipo R6
= TI HEB BO1 Timbre receptor Electrénico 32 melodias (4 niveles) RF Portatil 70,67 1
extra a pilas Alcance 200m - Color blanco
b Elnchufable 230V (I:Aél |
Timbre receptor Electrénico 32 melodias (4 niveles) b
5 TI HEB 201 extra enchufable Alcance 200m - Color blanco RF Portatil 85,84 1
= Avisador luminoso
b . 1 pila x 3V CR2032 (incluida) .
EMHEBOO1  bulsadoremisor Max. 30 pulsadores por timbre RF Superficie 57,72 1
' IP 44 - Color blanco P
Prolongador 1 pila x 3V CR2032 (incluida) Caia
EM HEB 004 llamada timbre o Max. 30 emisores por timbre RF mecarfismo 42,77 1
portero 8-24V Para timbre o portero automatico
L Prolongador 1 pila x 3V CR2032 (incluida) Caia
L EM HEB 005 llamada timbre Max. 30 emisores por timbre RF mecanJismo 42,77 1
ﬁ- 110/220V Para timbre convencional
Emisor para 1 pila x 3V CR2032 (incluida) Caia
EM HEB 006 pulsador Max. 30 emisores por timbre RF mecanJismo 43,59 1
convencional Para pulsador convencional
Detector de I goberturglz 1202 | b S ;
movimiento a pilas ompatible con los timbres uperficie
DM SEN RT2 para timbre inaldmbricos Helios RF pared 98,43 1
inaldmbrico Helios Alimentado a pilas.
Timbre 230V CA Admite 2 Superficie
TI URA ROO inaldmbrico Dimensiones: 104 x 170 x 45mm pulsadores pared 77,61 1
Urano Electrénico 32 melodias (4 niveles) o RF p
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Timbres musicales | 08
Referencia Descripcion Datos Técnicos Tipo de Control Instalacion Precio Unid.
€ Emb.
Gama BISON 2000
O TIBI2000  Timbre 110V / 230V CA Superficie o 16,31 25
. T1 BI2 OON BISON 2000 Dimensiones: 148 x 88 x 50mm - sobre caja 18,11 1
@ TiBI200P 110V / 230V 2 notas con una sonoridad: 85dB mecanismo 19,25 1
L — TI BI2 006 Timbre 6V CA Superficie o 17,6 1
| TI Bl2 012 BISON 2000 12V CA - sobre caja 17,16 1
I' Tl BI2 024 24V CA mecanismo 17,16 1
Gama Splendor
L 230V CA -
TI LUM 220 Timbre Lumen Dimensiones: 115 x 115 x 44,5mm - SUDaer'ef'cf'e 21,26 1
2 notas con una sonoridad: 70dB p
230V CA _—
TI ONI 220 Timbre Onix Dimensiones: 115 x 115 x 44,5mm - SUpaerrg'g'e 21,10 1
2 notas con una sonoridad: 70dB p
Timbre Urano 230V CA - -
TIURAELO  electrdnico Dimensiones: 104 x 170 x 45mm Admite 2 Superficie 58,85 1
32 melodias Electrénico 32 melodias (4 niveles) P P
Zumbadores
& 110 - 230V CA / Blanco Superficie
Tl ZBI 000 Zumbador Dimensiones: 66 x 39 x 35mm. - pared 5,82 20
Sonoridad: 82dB P
ﬁ'f 110 - 230V CA / Gris
TI ZMI 000 Zumpador 2 méduios - 2 mod 19,64 1
Sonoridad: 75dB '
Transformadores para timbre
Transformador 230V / 8V - 1A DIN
TF 220 008 %%d\y/lg{/ 1A Dimensiones: 90 x 35 x 53mm - 2 maod. 34,08 1
]
TF220012  moduar " 230V / 12V - O.5A - DIN 34,08 1
220V/12V 0,5A Dimensiones: 90 x 35 x 53mm. 2 maod. ’
DINU(
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08 | Timbres musicales
Referencia Descripcion Datos Técnicos Tipo de Control Instalacion Precio Unid.
€ Emb.
Campanas
230V CA / Consumo: ~ 27 mA -
C1100 220 Campana Diametro: @100mm - Superficie 62,89 1
industrial 10cm Gran sonoridad: 90dB pared
230V CA / Consumo: ~ 27 mA -
C1150 220 Campana Diametro’ @150mm - Superficie  gg g5 1
industrial 15cm Gran sonoridad: 95dB pared
230V CA / Consumo: ~ 27 mA .
Cl1 200 220 Campana Diametro: @200mm - Superficie 190 57 1
industrial 20cm Gran sonoridad: 96dB pared
09 Contadores de tiempo
Contadores por moneda / ficha
Poder de2c%rte: 1Ox 16A
: Tension: 230V~ 50Hz . _—
Temporizador : Ajuste por APP Superficie
CT MON O1M bdsico a monedas L%T;ggg??iﬂotreﬁ?;giggcé% 5h 10S / Android pared 399,06 L
RAL 9003
i
_Fljode_lj dezg%r\t/e:ggJGA
Temporizador ension: ) z Ajuste por APP Superficie
CT MON O1F i - Temporizador entre 1secy 5 h : 419,42 1
bdasico a fichas Avisador fin temporizacion 10S / Android pared
RAL 9003
Contadores por moneda / ficha con pantalla
! Poder de corte: 1 x 16 A
Temporizador a Tension: 230V- 50H
monedas con display ension: z Ajuste por APP Superficie
CT MON 02M indicador de tiempo Z?,T;gggf?ﬂ%’é%ﬁtg&;ﬁ%% Sh 10S / Android pared 535,00 L
restante RAL 9003 P
: Poder de corte: 1 x 16A
Temporizador a Tension; 230V~ 50Hz . -
CT MON O2F monedas con display Temporizador entrel1secy 5h Ajuste por APP Superficie 1
:rr;gi{gi?gr de tiempo éxiﬁag(%?” temporizacion 10S / Android pared 555,00
‘ AC CT- 005 Ficha basica Ficha de seguridad para - - 3,35 25

CT MON O1F y CT MON 02F
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Contadores de tiempo | 09
Referencia Descripcion Datos Técnicos Tipo de Control Instalacion Precio Unid.
€ Emb.
Contadores de horas
Contador de horas Tension: 230V / 50Hz DIN
CH 311170 modular Altura de cifras: 2,6 mm - 1 méd 58,22 1
1T modulo Capacidad registro: 99.999,99 h .
8
:.' Contador de horas Tension: 230V / 50Hz DIN
;- CH 311 280 modular Altura de cifras: 4,4 mm - 2 méd 57,53 1
| — 2 moédulos Capacidad registro: 99.999,99 h :
| f—
_w—
Tension: 230V / 50Hz
CH 311 210 gggéﬂgg;ode horas Altura de cifras: 4,4 mm _ Panel 48.54 1
230V Capacidad registro: 99.999,99 h trascuadro 4
Dimensiones 46 X 46 mm
- j
Tension: 12-48Vcc
CH 312 110 gggéﬁgg;ode horas Altura de cifras: 4,4 mm _ Panel 99.74 1
12-48Vee Capacidad registro: 99.999,99 h trascuadro ’
Dimensiones 46 X 46 mm
Tension: 230V / 50Hz
CH 321150 ﬁg?ﬁﬂggﬁode horas Altura de cifras: 4,4 mm R Panel 55.29 1
230V Capacidad registro: 99.999,99 h trascuadro 4
Dimensiones 50 X 25 mm
_ Para CH 311 210 y CH 312 110 _ Panel
D AC CH- 001 Marco de 72x72 mm Dimensiones 72X 72 mm trascuadro 5,26 L
- Para CH 311210 y CH 312 110 ~ Panel
m Ac ch- 002 Marco de 52x52 mm Dimensiones 52 X 52 mm trascuadro 3,77 1
- Precios PVP validos, salvo error tipografico.
- Los datos vy figuras no son vinculantes. DINUY se reserva el derecho a modificar el contenido
de este documento sin previo aviso en funcion de la evolucion técnica de los productos.
DiINU
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Red comercial

A Coruna y Lugo

Santiago Simoén
Tel.. 667 444 030

acoruna@dinuy.es

Albacete - Cuenca

Juan Hidalgo
Tel.. 620 931844

albacete@dinuy.es

Alicante e 0]
Moisés Lopez
Tel.: 639 823 850

alicante@dinuy.es

Aragon
Silvia Hernandez
Tel.: 630 263 224

aragon@dinuy.es

Asturias

Inaki Santa Cruz
Tel.: 627 595 734

asturias@dinuy.es

Bizkaia y Araba

Roberto Perez
Tel.: 667 313 050

bizkaia@dinuy.es

Barcelona,
Lleiday
Tarragona

Albert Perez
Tel.: 600 520 502
barcelona@dinuy.es

Cadiz, Huelva
y Sevilla

Juan Antonio Cortes
Tel.: 607 516 728

sevilla@dinuy.es

Cantabria

Ana de la Serna
Tel.: 653 935 776

cantabria@dinuy.es

DiNU(
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Ciudad Real

Juan Antonio Verdejo
Tel.: 629 365 343

ciudadreal@dinuy.es

Ledén
Juan José Guayo
Tel.: 658 478 792

leon@dinuy.es

Cérdoba

Rafael Martinez
Tel.: 619 303 225
cordoba@dinuy.es

Extremadura

Rafael Lavado
Tel.: 639 113 807

extremadura@dinuy.es

Girona y Andorra

Miquel Gascon
Tel.: 625 799 385

girona@dinuy.es

Granada

José Miguel Montoro
Tel.: 658 764 632

granada@dinuy.es

Gipuzkoa y Navarra

Jon Robles
Tel.. 686 501 383
gipuzkoa@dinuy.es

Islas Baleares

Caty Payeras
Tel.: 650 447 087

baleares@dinuy.es

Islas Canarias

Julio Pérez Falcdon
Tel.: 696 942 226

canarias@dinuy.es

Jaén
Guillermo Cobo
Tel.: 610 556 750

jaen@dinuy.es

La Rioja, Burgos
y Soria

Hugo Grijalba
Tel.: 629 406 576

larioja@dinuy.es

Madrid,
Guadalajara
y Toledo

Angel Lépez
Tel.: 647 525 323
madrid@dinuy.es

o
i

Malaga, Almeria,
Ceuta y Melilla <
José Maria Frias ian
Tel.: 639 170 700

malaga@dinuy.es

Murcia

David Hernandez
Tel.: 608 555 514

murcia@dinuy.es

Pontevedra
y Orense

Antonio Duran
Tel.: 640 150 923

pontevedra@dinuy.es

Valencia
y Castellon

Juan Baixauli
Tel.: 617 522 218

valencia@dinuy.es

Valladolid, Avila,
Palencia, Salamanca,
Segovia y Zamora

Javier Goémez
Tel.: 649 915 570
valladolid@dinuy.es

Informacién Comercial
Tel.: +34 943 62 79 88

info@dinuy.com

Administracion de pedidos

Tel.: +34 943 62 79 88
pedidos@dinuy.com

Soporte técnico y Proyectos

soporte@dinuy.com
proyectos@dinuy.com



Condiciones de venta y suministro

1. Definicién

11

1.2.

1.3.

En adelante toda referencia a la “EMPRESA” vendedora o
“Vendedor” se referird a la mercantil DINUY S.A.

Toda referencia al “CLIENTE” comprador se referird a toda
persona fisica, juridica o institucion con capacidad para contratar
el suministro de “Productos” y/o servicios a la EMPRESA.

El “PRODUCTO” o materiales se referird a todo equipo,
dispositivo o servicio adquirido por el CLIENTE a la EMPRESA.

2. Ambito de aplicacién

21

2.2.

Las presentes Condiciones Generales de Venta y Suministro (en
adelante “CGVS”) se aplicaran a todos las ventas, suministros,
servicios y en general prestaciones de dar y/o hacer, asi como

a las ofertas y pedidos relativos a las mismas, que la Empresa
lleve a cabo para el Cliente, excepto en todo aquello que

esté expresamente acordado de forma distinta en la oferta
correspondiente o en la aceptacion del pedido y que constituya
las condiciones particulares del mismo. Por ello, carecen de valor,
a todos los efectos, cualesquiera otras condiciones que no se
haya otorgado consentimiento expreso formulado por escrito.

Las presentes CGVS se entenderan aceptadas totalmente por
el Cliente por el sélo hecho de realizar un pedido o aceptar una
oferta y se considerardn comunicadas desde el momento en
que a éste se le informa la pagina web en que se encuentran las
mismas o si las recibié previamente en el curso de su relaciéon
comercial con la Empresa.

3. Pedidos y alcance del suministro

3.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

El alcance del suministro estard claramente especificado en el
pedido del Cliente y serad vinculante para las partes. Para que se
considere efectivo, el pedido tiene que recibir una aceptacion
expresa por parte de la Empresa, exceptuandose los casos

en que, dado el caracter periddico del suministro, de mutuo
acuerdo, se haya eliminado este requisito.

El suministro incluye Unicamente los Productos objeto del
pedido, a excepcidn de los casos en los que en el pedido del
Cliente que haya sido aceptado por la Empresa, se incluya
explicitamente alguna documentacién o servicio adicionales
prestados por la Empresa o por terceros de este.

La Empresa informara al Cliente del valor de importe minimo

de los pedidos para que sean suministrados libres de portes y
que variara en funcion del ambito de envio sobre la Peninsula,
Andorra o Islas Canarias. Para pedidos con importes netos
inferiores se cargara en factura el valor previamente comunicado
en concepto de gestion. Los pedidos que se soliciten como
urgentes, a peticion expresa del Cliente, seran suministrados a
portes debidos.

El suministro se realizara en cantidades multiplo del suministro
minimo indicado en el Catdlogo-Tarifa vigente de la Empresa,
siendo asi considerado en los pedidos del Cliente.

La Empresa pondra el mayor cuidado posible para que las
descripciones, dibujos vy, en general, la informacién contenida en
los catadlogos, folletos y documentacién técnica sobre cualquier
soporte, sean exactos, lo cual y salvo pacto en contrario,

tales elementos tendran un valor meramente orientativo y
aproximado, por lo que no poseen caracter vinculante ni sobre
los mismos se confiere garantia alguna, de modo que la Empresa
no asumira ninguna responsabilidad, con excepcidn de los casos
en que la Empresa acepte una especificacion cerrada del Cliente,
la cual tiene que formar parte de los documentos del pedido.

Las modificaciones y/o variaciones del alcance de un pedido
deben notificarse a la Empresa, siempre por escrito y para
que sean validas, deberan ser aceptadas expresamente por la
Empresa. Cualquier modificacién que se produzca, conllevara
una revision econémica y del plazo de entrega del pedido, que
debera volver a aceptarse por escrito, por ambas partes.

La Empresa se reserva el derecho de tramitar los pedidos de
aquellos Clientes que hayan incumplido estas CGVS en anteriores
contratos y suministros.

4. Precios y ofertas

4.1

4.2.

4.3.

4.4.

Los precios del suministro son netos y en euros, sin incluir IVA,

ni cualquier otro impuesto, derecho o tasa, que se repercutiran
posteriormente en la factura con los tipos correspondientes. Salvo
que exista una estipulacion contraria en el pedido, o un acuerdo

al respecto entre el Cliente y la Empresa derivado de su relacion
comercial, los precios del suministro no incluyen embalajes
especiales, ni transporte, ni cargas o descargas, ni entregas, ni
seguros y se consideran situados en fabrica de la Empresa.

En el caso de ofertas previas al pedido, los precios ofertados tienen
validez de treinta (30) dias y en este periodo se considerardn como
fijos en las condiciones de pago especificadas en la oferta, salvo
que el suministro ofertado esté sujeto a contingencias de cambio
de moneda o a pago de aranceles y tasas, en cuyo caso el precio de
la oferta se ajustaria en funcién de dichas variaciones.

Los precios aplicables seran los indicados en la tarifa en vigor

a la confirmacion del pedido y seran validos para el pedido de

la totalidad de los Productos especificados en la oferta. Salvo
acuerdo especifico entre ambas partes, los precios indicados en la
oferta o pedido no seran vinculantes para futuros contratos y se
entienden para las condiciones de pago especificadas en la oferta
entregada al Cliente. Si estas condiciones de pago se modificasen,
los precios de oferta serian revisados por la Empresa.

Una vez aceptado el pedido por la Empresa, los precios del
suministro se consideran fijos y no sujetos a revisién. No
obstante, serd aplicable un reajuste de precios cuando, se haya
convenido entre el Cliente y la Empresa o se haya modificado el
alcance del suministro a peticion del Cliente.

5. Condiciones de pago

51

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

La oferta de la Empresa o, en caso de que no existiese tal, el pedido
del Cliente aceptado por la Empresa incluird las condiciones de
pago del suministro. También se podran emplear unas condiciones
de pago previamente especificadas en el marco de un acuerdo de
relacion comercial continua entre la Empresa y el Cliente.

En todo caso, las condiciones de pago pactadas entre las partes
deberan atenerse a lo previsto en la Ley 15/2010, de 5 de julio,
de modificacién de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la
que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales, también conocida como Ley de pagos.

En defecto de otro pacto, el plazo de pago sera de sesenta
(60) dias después de la fecha de entrega por la Empresa de los
correspondientes componentes, equipos o sistemas.

El pago se realizara en las condiciones acordadas entre las partes
y serd sin ninguna deduccién tal como: retenciones no acordadas,
descuentos, gastos, impuestos o tasas, o cualquier otra deduccién.

Si por causas ajenas a la Empresa se retrasase la entrega, montaje o
puesta en marcha o la recepcién del suministro, se mantendran las
condiciones de pago acordadas en el pedido, para el suministro.

Si el Cliente incurriera en mora, éste tendra que pagar a la
Empresa, sin requerimiento alguno y a partir de la fecha de
vencimiento del pago, los intereses de demora del pago
retrasado, que se calculardn conforme a lo previsto en el articulo
7 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre. El pago de estos
intereses no liberara al Cliente de la obligacion de realizar el
resto de los pagos en las condiciones acordadas.

En caso de que el Cliente incurra en retrasos en los pagos
acordados, la Empresa podra suspender de forma provisional

o definitiva, a su eleccidn, el envio del suministro o la ejecucion
de los servicios asociados al mismo, sin perjuicio de requerirse
al Cliente la realizacion de los pagos atrasados y de reclamarse,
en su caso, compensaciones adicionales por esta suspension
del suministro o ejecucién de los servicios acordados, incluso al
interrumpir todos los pedidos ulteriores si los hubiere.

La formulaciéon de una reclamacion por parte del Cliente no da
derecho al mismo a la suspension o deduccién alguna en los
pagos comprometidos con la Empresa.

Con motivo de minimizar los riesgos derivados del ciber fraude,

en caso de recibir el Cliente una comunicacién por parte de la
Empresa solicitdndole un cambio en la cuenta bancaria en la que
realizar el pago, el Cliente solicitara confirmacién de la modificacion
por un canal de comunicacién distinto al que se obtuvo la primera
solicitud. De no obtenerse esta confirmacion por la Empresa, la
solicitud de cambio debera denegarse a la espera de comunicacién
directa con el equipo comercial de la Empresa.

DiINU
Tarifa de precios Mayo 2025 | 25



Condiciones de venta

6. Plazo y condiciones de entrega

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

El plazo de entrega se entiende para el Producto puesto en la
posicion y condiciones indicadas en la aceptacidn del pedido.
En caso de no especificarse, se considerard el suministro situado
en la fabrica o almacenes de la Empresa. Para que el plazo de
entrega obligue a la Empresa, el Cliente debera haber cumplido
estrictamente con el programa de pagos, en su caso.

Salvo pacto en contrario, se entenderd que los plazos de entrega
que puedan eventualmente indicarse por parte de la Empresa

en la oferta y/o en la confirmacion del pedido son meramente
orientativos y que, por tanto, no revisten de caracter esencial,
por lo que la Empresa no asumira responsabilidad alguna como
consecuencia de la superacion de dichos plazos.

El plazo de entrega serd modificado cuando:

a. El Cliente no entregue en plazo la documentacion que sea
necesaria para la ejecucién del suministro.

b. El Cliente requiera modificaciones en el pedido, que sean
aceptadas por la Empresa y que a juicio de la Empresa
requieran una extensién del plazo de entrega.

c. Para la realizacion del suministro sea imprescindible
la ejecucién de trabajos por parte del Cliente o sus
subcontratistas y éstos no se hayan ejecutado a tiempo.

d. El Cliente haya incumplido alguna de las obligaciones
contractuales del pedido, en especial la que se refiere a
pagos.

e. Por causa no directamente imputable a la Empresa
se produzcan retrasos en la produccién o disposicion
de todos o algunos de los elementos del suministro.

De forma ilustrativa, pero no limitativa se incluyen las
siguientes causas de retraso: huelgas de suministradores,
transportes y servicios, fallos en los suministros de terceros,
inundaciones, temporales, disturbios, pandemias, paros de
personal de la Empresa o sus subcontratistas, sabotajes,
paradas accidentales por averias, etc. y las causas de fuerza
mayor contempladas en la legislacion vigente.

En los casos anteriores, los aplazamientos en el plazo de entrega
no modificardn el plan de pagos del suministro pedido.

En caso de producirse un retraso en la entrega del Producto
objeto del pedido directamente imputable a la Empresa, el
Cliente aplicara la penalidad acordada previamente con la
Empresa, siendo la Unica accion indemnizatoria posible por
causa de retraso.

7. Embalaje, transporte y recepcion

7.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

Segun Real Decreto 782/98, de 30 de abril, Articulo 18, y Ley
11/1997, de 24 de abril, sobre Envases y Residuos de Envases,
como receptor final de nuestro embalaje, es responsabilidad
del Cliente dar el tratamiento medioambiental mas adecuado al
mismo (valoracién, reutilizacion o reciclado).

El transporte, incluyendo las descargas se realiza a coste,

riesgo y cuenta del Cliente, por lo que la Empresa es ajeno a
cualquier reclamacién respecto a dano, plazos o menoscabo del
suministro, siendo por cuenta del Cliente la asuncién de dichos
riesgos, salvo acuerdo especifico en el pedido y aceptaciéon
previo por la Empresa.

En la entrega de los Productos, el Cliente revisara
inmediatamente la entrega y en caso de que advierta
alteraciones o dafios debera comunicarlo inmediatamente al
transportista y documentarlo en el albaran de entrega de forma
explicita y legible.

Para la recepcidén del suministro, el Cliente verificara el contenido
de éste en un plazo no superior a cinco (5) dias desde su recibo,
para comprobar eventuales defectos y/o faltas que pudiesen

ser imputables a la Empresa, comunicando en su caso de forma
inmediata la existencia de posibles defectos y/o faltas.

Una vez transcurridos los diez (10) dias desde la recepcion del
suministro por parte del Cliente sin que la Empresa haya recibido
una comunicacion escrita sobre eventuales defectos o faltas, se
considerara que el suministro ha sido aceptado, comenzandose a
contar a partir de este momento el periodo de garantia.

Se considerard a todos los efectos que el suministro ha sido
recibido por el Cliente si, habiéndose acordado pruebas de
recepcion, éstas no se llevan a cabo en el periodo estipulado por
razones no imputables a la Empresa o si el Cliente comienza a
utilizar el Producto.
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y suministro

8. Devolucion de materiales y Reclamaciones

8.1. En ningun caso la Empresa admitirad devoluciones de materiales
sin previo acuerdo al respecto con el Cliente. Se establece un
plazo de diez (10) dias desde que el suministro ha sido recibido
por el Cliente, para que éste notifique a la Empresa su intencién
de realizar una devolucidn y la justificacion de esta, y acuerde
con la Empresa, en su caso, el procedimiento y condiciones de la
devolucion. En cualquier caso, las reclamaciones del Cliente a la
Empresa deberan realizarse por escrito y de forma fehaciente.

8.2. En caso de una devolucién por error en el pedido o por otras
causas ajenas a la Empresa, se cargard un minimo del quince por
ciento (15%) del valor neto de material devuelto en concepto de
participacion en los costes de revisién y acondicionamiento y
deberan enviarse siempre a portes pagados.
8.3. La Empresa no admitird devoluciones de Productos que hayan
sido utilizados, montados en otros equipos o instalaciones,
o sujetos a desmontajes ajenos a la Empresa. Ni tampoco
admitird devoluciones de productos disefiados o fabricados
especificamente para el pedido.
8.4. Las devoluciones de materiales se trataran todos los meses del
ano, excepto los meses de agosto y diciembre.
8.5. El valor definitivo de la devolucién quedara condicionado, por
la superacién de los procesos de inspeccion de la mercancia
en las instalaciones de la Empresa, que fijard en cada caso
la devaluacién final del abono, que podra alcanzar hasta el
total del valor original facturado, calculado en base al estado
del Producto devuelto o en el caso de Productos fabricados
especificamente para el pedido del Cliente. Sélo se valoraran
devoluciones de Productos que estén publicados en la Tarifa
vigente de la Empresa.

8.6. Las reclamaciones de Servicio o Transporte, (por motivos ajenos

a la calidad de producto) referidas a dafos en el transporte

y que hayan sido reflejados en el albaran de la agencia de

transportes, tendran un plazo maximo de admisién de diez (10)

dias laborales para ser notificadas a la Empresa a través de su

departamento de Administraciéon Comercial en su sede central.

8.7. Para las reclamaciones de Calidad de Producto, durante el periodo

de garantia y originado por un defecto en la fabricacién, ensamblaje

o disefio, el Cliente debe cursar la Reclamacion de Calidad de

Producto a la Empresa a través de la Red Comercial de referencia o a

su dpto. de Administracion Comercial en su sede central.

9. Garantias

9. Salvo estipulaciéon expresa en contrario incluida en la oferta o la
aceptacion del pedido, la Empresa garantiza los Productos que haya
suministrado en lo referente a defectos de materiales, fabricacion o
ensamblado por un periodo de veinticuatro (24) meses contado a
partir de la fecha de recepcion, sea ésta explicita tras la superacion
de pruebas de recepcion, acordadas entre la Empresa vy el Cliente
y envio de escrito de aceptacién del suministro, o tacita de quince
(15) dias después de envio al Cliente, sin comunicacidn escrita a la
Empresa indicando alguna disconformidad.

9.2. La garantia consiste en la reparacion o substitucion (a eleccion

de la Empresa) de los elementos que se hayan reconocido

como defectuosos, bien por defectos del material, defectos de
fabricacién o de ensamblado. Las reparaciones, se entienden
realizadas en las instalaciones de la Empresa.

9.3. La reparacion o substitucion de un elemento defectuoso del

suministro, no varia la fecha de inicio del periodo de garantia del

conjunto del suministro, que sera la indicada en el apartado 9.1.

Sin embargo, el elemento reparado o substituido tendra doce

(12) meses de garantia a partir de su reparacion o substitucion.

9.4. Quedan excluidos de la garantia los dafos o defectos debidos

al desgaste por utilizacion normal de los Productos. Ademas

quedan excluidos de la garantia, la cual se considerara asimismo

caducada, los dafos y efectos originados por conservacion

o mantenimiento inadecuados, almacenamiento y manejo

erroneo o negligente, uso abusivo, utilizacién de liquidos y

gases inadecuados asi como flujo o presién inadecuados,

montajes defectuosos, variaciones en la calidad del suministro
eléctrico (tension, frecuencia, perturbaciones) modificaciones
introducidas en el suministro sin aprobacién de la Empresa,
instalaciones realizadas o modificadas posteriormente sin seguir
las instrucciones técnicas del producto y en general cualquier
causa gue no sea imputable a la Empresa y no se hayan tomado
medidas por parte del Cliente para mitigar el dafo.



10. Transmisién de los riesgos

10.1.

10.2.

10.3.

Los riesgos por pérdida o deterioro del Producto se transmitiran
al Cliente desde el momento de su entrega, puesta a disposicion
o se declara lista para el envio o para la recogida.

En el caso de que la entrega o puesta a disposicion se demorara
por causa imputable al Cliente, la transmision de los riesgos se
producird desde el momento en que, conforme a lo pactado,
debiera haberse producido la entrega o puesta a disposicion.

Todos los envios realizados a portes pagados por la Empresa se
realizan a riesgo de la Empresa, que asegurara los suministros
soélo contra robo o dafios del Producto.

11. Dominio de la Propiedad

.

1n.2.

La Empresa se reserva el dominio sobre los Productos
suministrados, que continuaran siendo de su propiedad, hasta
el total cumplimiento de las obligaciones de pago del Cliente,
quedando obligado éste Ultimo a cooperar y adoptar cuantas
medidas sean necesarias o convenientes y las que proponga
la Empresa para salvaguardar su propiedad sobre dichos
Productos.

El Cliente no podra vender los materiales o suministros sujetos a
reserva de dominio, y no podrad constituir ninguna garantia sobre
ellas ni transmitir su propiedad en garantia, salvo que la Empresa
dé su consentimiento expreso por escrito.

12. Limitacién de responsabilidad

121

12.2.

La responsabilidad total de la Empresa derivada del suministro
queda limitada al valor del suministro que ha originado

la reclamacidn. La responsabilidad de la Empresa, sus

agentes, empleados, subcontratistas y proveedores por las
reclamaciones derivadas del cumplimiento o incumplimiento
de sus obligaciones contractuales, no excederd en conjunto
del precio basico contractual y no incluird en ningun caso
perjuicios derivados del lucro cesante, pérdida de ingresos,
produccion o uso, costes de capital, costes de inactividad,
demoras y reclamaciones de terceros del Cliente, costes de
energia sustitutiva, pérdida de ahorros previstos, incremento de
los costes de explotacidn ni cualesquiera perjuicios especiales,
indirectos o consecuenciales ni pérdidas de cualquier clase.

La limitacion de responsabilidad contenida en la presente
clausula prevalecera sobre cualquier otra contenida en
cualquier otro documento contractual que sea contradictoria o
incongruente con la misma, salvo que tal previsién restrinja en
mayor medida la responsabilidad de la Empresa.

. Algunos de los productos suministrados por la Empresa pueden

estar sujetos a regulaciones de control de exportacion. Por

esta razén los elementos suministrados al Cliente no seran
exportados directa o indirectamente por el Cliente o terceros, sin
la previa autorizacién escrita de la Empresa. El Cliente se hace
responsable del cumplimiento de este requerimiento.

13. Fuerza mayor

13.1.

13.2.

La Empresa no se haréd responsable de casos de fuerza mayor,
y dichos casos le dan derecho a extender todos los plazos de
entrega acordados excluyendo reclamaciones por dafos y
perjuicios de todo tipo por parte del Cliente.

Entre los casos de fuerza mayor deben incluirse de forma ilustrativa,
pero no limitativa: las huelgas de suministradores, transportes y
servicios, fallos en los suministros de terceros, fallos en los sistemas
de transportes, inundaciones, incendios, disturbios, huelgas,
pandemias, paros de personal de la Empresa o sus subcontratistas,
sabotajes, paradas accidentales por averias, temporales, fendmenos
atmosféricos o geoldgicos, siniestros, catastrofes naturales u

otras contingencias ajenas a su previsible control, disposiciones

de las autoridades oficiales y gubernamentales que durante

la vigencia del suministro les imposibilitara cumplir con las
obligaciones asumidas en el mismo y demas causas de fuerza
mayor contempladas en la legislacién vigente afectando directa o
indirectamente las actividades de la Empresa.

14. Propiedad Intelectual e industrial

14.1. La propiedad intelectual y/o industrial de la oferta y la
informacion adjunta a la misma, y de los Productos objeto
del suministro, asi como los elementos, planos, dibujos, fotos,
software, etc., incorporados o relativos al mismo, pertenece a
la Empresa o a los proveedores del mismo, por lo que queda
expresamente prohibida su utilizacion por el Cliente para otros
fines que no sean la cumplimentacion del pedido asi como su
copia total, parcial o cesién de uso a favor de terceros, sin el
previo consentimiento de la Empresa.

14.2. El Cliente debe manejar toda la documentacion de ventas,
especificaciones, documentacion de ofertas y listas de
precios facilitadas por la Empresa, de un modo estrictamente
confidencial y no puede ponerlas a disposicion de terceros sin
previo consentimiento por escrito.

15. Cumplimiento de las Leyes

15.1.  Sin perjuicio de otras disposiciones de las presentes CGVS, cada
parte reconoce que cumplird con las normas y leyes de derecho
internacional y nacional aplicables, en relacién con delitos
penales financieros, la libre competencia, ley antimonopolio y las
leyes de Proteccion de Datos, Derechos Humanos y Laborales,
Derechos Medioambientales y lucha contra la corrupcién, basado
en los siguientes principios:

a. Apoyar y respetar la proteccién de los derechos humanos
fundamentales reconocidos universalmente.

b. Asegurar, que no son cémplices de la vulneracion de los
derechos humanos.

C. Apoyar la libertad de asociacién y el reconocimiento
efectivo del derecho a la negociacion colectiva.

d.  Contribuir la eliminacion de toda forma de trabajo forzoso
o realizado bajo coercidn.

e. Apoyar la erradicacion del trabajo infantil.

f. Respaldar la abolicién de las practicas de discriminacién en
el empleo y la ocupacion.

g. Mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio
ambiente.

h. Fomentar las iniciativas que promuevan una mayor
responsabilidad ambiental.

i Favorecer el desarrollo y la difusion de las tecnologias
respetuosas con el medio ambiente.

j. Las empresas deben trabajar en contra de la corrupcion en
todas sus formas, incluidas la extorsion y el soborno.

15.2. Cualquier incumplimiento de algunas de las disposiciones de
este articulo, se considerarad un incumplimiento que otorga a la
Empresa el derecho a rescindir todo acuerdo de suministro con
efecto inmediato, sin el derecho del Cliente a reclamar dafios y
perjuicios a este respecto, pero sin perjuicio de cualquier otro
derecho o recurso por parte de la Empresa en virtud de la ley
aplicable.

16. Sumisién a Jurisdicciéon y Competencia

16.1. Las relaciones entre la Empresa y el Cliente se regiran por
Derecho Espanol de caracter comun general (Cédigo de
Comercio, Cédigo Civil, y demas normativa de alcance nacional).

16.2. Las partes renuncian expresamente a cualquier fuero que
pudiese corresponderles y se someten a la jurisdiccion y
competencia de los Juzgados y Tribunales de San Sebastian
capital en la provincia de Gipuzkoa (Espafia).
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