
Interruptores y 
Programadores Horarios
La familia más completa de 
programadores horarios



Una nueva 
forma de
programar el 
tiempo
En un mundo donde la eficiencia energética y la 
automatización son clave, los profesionales necesitan 
soluciones tecnológicas que simplifiquen el día a día. 

DINUY presenta su nueva gama de Programadores 
Horarios Bluetooth Sin Pantalla: más versátiles, intuitivos y 
fáciles de instalar.

Olvídate de los accesos incómodos y las configuraciones 
complejas.

Con DINUY, todo es más fácil.

Control total 
desde el móvil

Instalación para todo tipo de 
aplicaciones y formatos

Programación adaptada a 
cualquier necesidad

Con DINUY 
es más fácil	

Más formatos,  
más funcionalidades,  
más libertad.

·	 Programación semanal y anual.

·	 Modelos para caja de registro, carril DIN o enchufe Schuko.

·	 Hasta 64 maniobras programables.

·	 Control manual y remoto a través de la app DINUY CONFIGURE.

·	 Conmutación optimizada: Zero Crossing Technology.

Única gama del mercado ecodiseñada bajo la norma ISO 14006, para todo tipo de aplicaciones 
y usos como alumbrado exterior, climatización, escaparates, bombas de riego, iluminación 
ornamental, sirenas en colegios y empresas, filtrado de piscinas, invernaderos, granjas, etc.

La nueva gama de programadores Bluetooth de DINUY ha sido 
diseñada para cubrir las necesidades reales de los profesionales: 
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Nueva 
generación de 
Programadores 
horarios
Disponibles en tres formatos—caja de registro, carril DIN 
y enchufe Schuko—, estos programadores destacan 
por su diseño compacto y su tecnología bluetooth, que 
permite programarlos a distancia a través de la nueva 
app Dinuy Configure.  La combinación perfecta entre 
innovación y sencillez, para hacer tu día a día más fácil. 

Gama Ecodiseñada 
ISO 14006

REFERENCIA IH PLA BW1 IH DIN BW1 IH DIN BW3 IH SCK BW1

Tension de alimentación 230V ~ 50/60Hz 230V ~ 50/60Hz 230V ~ 50/60Hz 230V ~ 50/60Hz

Consumo standby < 1,5W (rele off) < 2,0W (reles off) < 1W < 1,5W (rele off) 

Programación Semanal Semanal / Anual Semanal / Anual Semanal

Conectividad Bluetooth Bluetooth Bluetooth Bluetooth

Maniobra mínima ON/OFF: 1min, Impulso1s ON/OFF: 1min, Impulso 1s ON/OFF: 1min,  Impulso 1s ON/OFF: 1min,  Impulso 1s

Canales de salida 1 1 1 +  salida 1-10V 1

Funcionamiento RTC RTC RTC RTC

Exactitud de la marcha < 0,1 s/dia a 20°C < 0,1 s/dia a 20°C < 0,1 s/dia a 20°C < 0,1 s/dia a 20°C

Autonomía en caso de fallo 10 años 10 años 10 años 10 años 

Maniobras (max.) 64 64 64 64

Poder de corte de Rele 16 A 16 A 16 A 16 A

Lamparas LED 600 W 600 W 600 W 600 W

Incandescencia y Halógenas 230V 3000 W 3000 W 3000 W 3000 W

Halógenas 12V con transformador electrónico 900 W 900 W 900 W 900 W

Halógenas con trafo Ferromagnetico 900 W 900 W 900 W 900 W

Lámparas Fluorescentes 1300 W 1300 W 1300 W 1300 W

Dimensiones 48 x 48 x 24mm 17,5 x 53 x 90 mm 17,5 x 53 x 90mm 50 x 59,4x 79,2 / 61 mm

Temperatura de Funcionamiento -10ºC..+50ºC -10ºC..+50ºC -10ºC..+50ºC -10ºC..+50ºC

Montaje Caja de registro Carril DIN Carril DIN Enchufe tipo Schuko

Nº Modulos - 1 1 -

Indice de proteción IP20 IP20 IP20 IP20

Simplifica tus proyectos. 
Mejora tus resultados. 

Descargue la APP 
DINUY - Configure

Instalación rápida
Sólo cablear o enchufar de forma fácil 
es todo para instalarlo.

Programación desde 
dispositivo móvil 
Gracias a la app DINUY 
CONFIGURE, se programa de forma 
remota, incluso en instalaciones de 
difícil acceso.

Seguridad y fiabilidad
Reserva de marcha de hasta 10 años y 
posibilidad de bloqueo por PIN.

Programa fácil 
y con precisión, 
desde la app
DINUY-Configure
Con la app DINUY CONFIGURE y la tecnología Bluetooth, 
programar nunca ha sido tan sencillo. Desde cualquier 
dispositivo móvil, en cualquier momento del día, podrás 
configurar, modificar o activar tus programadores horarios 
sin necesidad de acceder físicamente al cuadro. Una 
herramienta intuitiva que reduce tiempos de instalación, 
elimina accesos complicados y pone el control total en la 
palma de tu mano.

Control total
Activa, desactiva o modifica la 
programación en cualquier momento, 
sin herramientas ni pantallas.

Eficiencia energética
Automatización precisa para optimizar 
el consumo y aumentar la comodidad.
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Experiencia, robustez, fiabilidad y 
tecnología innovadora al servicio 
de los profesionales.

DINUY, 
especialistas en 
Programadores 
Horarios
Con más de 35 años de experiencia en el sector y millones 
de unidades vendidas, DINUY se posiciona como uno de 
los fabricantes referentes en soluciones de programación 
horaria. Nuestra gama está diseñada para facilitar la 
automatización y el control del tiempo de manera 
eficiente, segura y fiable. 

Dentro de nuestro catálogo, contamos con una amplia y 
consolidada oferta de interruptores horarios, que incluye 
modelos analógicos, digitales y astronómicos. Estas gamas, 
existentes en el catálogo Dinuy desde hace años, ofrecen 
numerosos modelos adaptados a múltiples aplicaciones, 
desde instalaciones residenciales hasta entornos terciarios 
e industriales. Disponibles en distintos formatos y 
configuraciones, permiten una programación precisa y 
flexible, garantizando el máximo rendimiento y comodidad 
en cada instalación.

Gracias a su versatilidad, facilidad de uso y prestaciones 
avanzadas, nuestros programadores se han convertido en 
una herramienta esencial para los profesionales del sector.



Los interruptores horarios analógicos de Dinuy siguen 
siendo la solución ideal para programar aplicaciones 
sencillas que no requieran de una gran precisión 
para aplicaciones de iluminación, climatización, riego 
y muchos otros sistemas eléctricos, optimizando el 
consumo energético y automatizando su encendido y 
apagado.
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Interruptores Horarios 
Analógicos

REFERENCIA IH UNI T IH UNI QT IH BIM T IH BIM QT

Tension de alimentación 230V ~ 50/60Hz 230V ~ 50/60Hz 230V ~ 50/60Hz 230V ~ 50/60Hz

Consumo propio 0,8W 0,5W 0,8W 0,5W

Programación Diario (esfera de 24h) Diario (esfera de 24h) Diario (esfera de 24h) Diario (esfera de 24h)

Conectividad N/A N/A N/A N/A

Maniobra mínima 15 minutos 15 minutos 30 minutos 30 minutos

Canales de salida 1 1 1 1

Funcionamiento Motor PAP y reloj de cuarzo Motor PAP y reloj de cuarzo Motor PAP y reloj de cuarzo Motor PAP y reloj de cuarzo

Exactitud de la marcha <1,5seg/día a 20ºC <1,5seg/día a 20ºC <1,5seg/día a 20ºC <1,5seg/día a 20ºC

Autonomía en caso de fallo Si reserva de marcha 100 h Sin reserva de marcha 100 h

Maniobras (max.) 96 96 48 48

Poder de corte de Rele 16A 16A 16A 16A

Lamparas LED 200W 200W 200W 200W

Incandescencia y Halógenas 230V 2000W 2000W 2000W 2000W

Halógenas 12V con transformador 
electrónico 900W 900W 900W 900W

Halógenas con trafo Ferromagnetico 900W 900W 900W 900W

Lámparas Fluorescentes 1000W 1000W 1000W 1000W

Dimensiones 17,5 x 64,5 x 90mm 17,5 x 64,5 x 90mm 35 x 60 x 105mm 35 x 60 x 105mm

Temperatura de Funcionamiento -10ºC.. + 50ºC -10ºC.. + 50ºC -10ºC.. + 50ºC -10ºC.. + 50ºC

Montaje Carril DIN Carril DIN Carril DIN Carril DIN

Nº Modulos 1 1 2 2

Indice de proteción IP20 IP20 IP20 IP20

Los interruptores horarios digitales de Dinuy ofrecen 
una solución avanzada para el control horario de 
instalaciones eléctricas. Con una programación precisa 
y flexible, permiten ajustar el encendido y apagado de 
dispositivos de forma exacta y eficiente, adaptándose 
a las necesidades de cualquier proyecto residencial, 
comercial o industrial.

Interruptores Horarios 
Digitales

REFERENCIA IH TER MC5 IH TER MC0 IH TER MC2 IH TER M24 IH TER BT0 IH TER BT2 IH JAH MI0 IH JAH MI2

Tension de alimentación 230V ~ 50/60Hz 230V ~ 50/60Hz 230V ~ 50/60Hz 24Vcc ó 24V ~ 50Hz 230V ~ 50/60Hz 230V ~ 50/60Hz 230V ~ 50/60Hz 230V ~ 50/60Hz

Consumo propio 1,5 W 1,5 W 1,5 W 0,2W - 1W 1W 1W 2 W 2 W

Programación Semanal Semanal Semanal Semanal Semanal Semanal Anual Anual

Conectividad - NFC NFC NFC Bluetooth Bluetooth - Bluetooth

Maniobra mínima 1 s 1 s 1 s 1 s 1 s 1 s 1 s 1 s

Canales de salida 1 1 2 2 1 2 1 2

Funcionamiento Reloj de Cuarzo Reloj de Cuarzo Reloj de Cuarzo Reloj de Cuarzo Reloj de Cuarzo Reloj de Cuarzo Reloj de Cuarzo Reloj de Cuarzo

Exactitud de la marcha <1 s/día a 20ºC <1 s/día a 20ºC <1 s/día a 20ºC <1 s/día a 20ºC <1 s/día a 20ºC <1 s/día a 20ºC <1 s/día a 20ºC <1 s/día a 20ºC

Autonomía en caso de fallo 6 años 10  años 10  años 10  años 10  años 10  años 10  años 10  años

Maniobras (max.) 46 56 56 56 100 100 300 300

Poder de corte de Rele 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A

Lamparas LED 200W 200W 200W - 600 W 600 W 200W 200W

Incandescencia y Halógenas 
230V 2000W 2000W 2000W - 3000 W 3000 W 2000W 2000W

Halógenas 12V con 
transformador electrónico 900W 900W 900W - 900 W 900 W 900W 900W

Halógenas con trafo 
Ferromagnetico 900W 900W 900W - 900 W 900 W 900W 900W

Lámparas Fluorescentes 1000W 1000W 1000W - 1300 W 1300 W 1000W 1000W

Dimensiones 17,5 x 63 x 90mm 17,5 x 63 x 90mm 17,5 x 63 x 90mm 35,8 x 63 x 90mm 35,8 x 63 x 90mm 35,8 x 63 x 90mm 35,8 x 63 x 90mm 71,5 x 63 x 90mm

Temperatura de 
Funcionamiento -10ºC.. + 50ºC -10ºC.. + 50ºC -10ºC.. + 50ºC -10ºC.. + 50ºC -30ºC..+55ºC -30ºC..+55ºC -10ºC.. + 50ºC -10ºC.. + 50ºC

Montaje Carril DIN Carril DIN Carril DIN Carril DIN Carril DIN Carril DIN Carril DIN Carril DIN

Nº Modulos 1 2 2 2 2 2 2 4

Indice de proteción IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20
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Interruptores Horarios 
Astronómicos 

REFERENCIA IH AST MC0 IH AST MC1 IH AST MC2 IH AST BT1 IH AST BT2

Tension de alimentación 230V ~ 50/60Hz 230V ~ 50/60Hz 230V ~ 50/60Hz 230V ~ 50/60Hz 230V ~ 50/60Hz

Consumo propio 1,5 W 1,5 W 1,5 W 1 W 1 W

Programación Diaria / Astronómico Semanal / Astronómico Semanal / Astronómico Semanal / Astronómico Semanal / Astronómico

Conectividad NFC NFC NFC Bluetooth Bluetooth

Maniobra mínima 1 min. 1 min. 1 min. 1 min. 2 min.

Canales de salida 1 1 2 1 2

Funcionamiento Reloj de Cuarzo Reloj de Cuarzo Reloj de Cuarzo Reloj de Cuarzo Reloj de Cuarzo

Exactitud de la marcha <0,5 s /día a 20ºC <0,5 s /día a 20ºC <0,5 s /día a 20ºC <0,5 s /día a 20ºC <0,5 s /día a 20ºC

Autonomía en caso de fallo 10 años 10 años 10 años 10 años 10 años

Maniobras 4 56 56 100 100

Poder de corte de Rele 16A 16A 16A 16A 16A

Lamparas LED 200W 200W 200W 600W 600W

"Incandescencia y Halógenas 
230V" 2000W 2000W 2000W 3000W 3000W

Halógenas 12V con transformador 
electrónico 900W 900W 900W 900W 900W

Halógenas con trafo Ferromagnetico 900W 900W 900W 900W 900W

Lámparas Fluorescentes 1000W 1000W 1000W 1300W 1300W

Dimensiones 35,8 x 63 x 90mm 35,8 x 63 x 90mm 35,8 x 63 x 90mm 35,8 x 63 x 90mm 35,8 x 63 x 90mm

Temperatura de Funcionamiento -10ºC.. + 50ºC -10ºC.. + 50ºC -10ºC.. + 50ºC -30ºC..+55ºC -30ºC..+55ºC

Montaje Carril DIN Carril DIN Carril DIN Carril DIN Carril DIN

Nº Modulos 2 2 2 2 2

Indice de proteción IP20 IP20 IP20 IP20 IP20

Los interruptores horarios astronómicos de Dinuy 
representan la solución más avanzada en el control de la 
automatización de instalaciones eléctricas, sincronizando 
el funcionamiento de las instalaciones de iluminación 
con los ciclos naturales de la luz solar.

Esta función es especialmente interesante, en 
aplicaciones de alumbrado público vial y residencial, 
invernaderos, criaderos o granjas donde el factor de luz 
solar es determinante en el control.

DINUY con su dilatada experiencia y 
liderazgo en el mercado, presenta la gama 
más completa para las soluciones de 
programación horaria.

Ofrecemos la más amplia colección, 
que incluye la innovadora solución de 
programadores sin pantalla, junto con los 
tradicionales modelos analógicos, digitales y 
astronómicos. 

Ahora podrá elegir entre distintos formatos 
y configuraciones, para obtener una 
programación precisa y poder desarrollar 
sus proyectos con la máxima eficiencia 
energética.

La gama más completa 
de interruptores y
programadores horarios
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Auzolan, 2

20303 IRUN

T	943 62 79 88
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	 pedidos@dinuy.com

www.dinuy.com
Descarge aqui el catálogo 

de Interruptores y  
Programadores Horarios


